Rio Flooring Systems Inc.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

UHW 2K Aliphatic Topcoat A
Fecha de revision 06-01-2023

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o
la empresa

1.1 identificador del producto
Nombre del producto: UHW 2K Aliphatic Topcoat A

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados: No disponible.
Usos desaconsejados: No hay mas informacion relevante disponible.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Rio Flooring Systems Inc.

429 Lenox Avenue

Miami Beach, FL 33139

United States

Teléfono de emergencia: 800-424-9300
E-mail: info@riofloor.com

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun o OSHA Hazardous Communication Standard 29 CFR 1910.1200.
Toxicidad por inhalacién Toxicidad aguda. 4 Gases>2500+<=5000ppm, Vapores>10+<=20mg/I,
Polvos y nieblas>1+<=5mg/I

Sensibilizante respiratorio 1 Sensibilizante respiratorio

Sensibilizante cutaneo 1 Sensibilizante cutaneo

2.2 Elementos de la etiqueta

&

Palabra clave: Peligro

Indicacién de peligro

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.

Precauciones

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P271 Utilizar anicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
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P285 En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo
en una posicion confortable para respirar.

P304 + P341 EN CASO DE INHALACION: Si respira con dificultad, transportar a la victima al exterior
y mantenerla en reposo en una posicion confortable para respirar.

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de
malestar.

P321 Se necesita un tratamiento especifico (ver ... en esta etiqueta).

P333 + P313 En caso de irritacién o erupcion cutanea: Consultar a un médico.

P342 + P311 En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

2.3 Otros peligros
None known.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

Este producto contiene sustancias quimicas peligrosas de acuerdo con el estandar de comunicacion
de peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

Ingredientes peligrosos:

Name CAS No. % (wiv)
Homopolimero de | 28182-81-2 99.8
diisocianato de

hexametilen

Diisocianato de | 822-06-0 0.2
hexametilen

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacién: Inmediatamente suministre aire fresco. Mantenga al paciente en una
posiciéon tranquila y comoda para respirar. Si requiere proporcionar
respiracion artificial, aunque esto puede ser peligroso. Consultar al
médico si los sintomas persisten.

Contacto con la piel: Quitese la ropa y el calzado contaminados. Lavar inmediatamente con
agua y jabon, enjuagar minuciosamente. Si la irritacion de la piel
continlia, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos abiertos durante varios minutos con
agua corriente. Use agua tibia si posible. Quitese los lentes de contacto
si los usa. Obtenga atencién médica.

Ingestion: Obtenga atencién médica de inmediato. Llame a un centro de

envenenamiento oa un meédico. Enjuagar la boca y luego beba
pequeias cantidades de agua. No provoque el vomito ya que esto
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puede ser peligroso. Peligro de aspiracion en caso de ingestion, puede
entrar en los pulmones y causar dafio. Si se producen vémitos, se debe
mantener la cabeza baja para evitar que el vémito entre en el pulmén.
Mantener una via aérea abierta.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas: Los sintomas y efectos conocidos se describen en la seccién 2.2 de
esta SDS.

Riesgos: Los sintomas no tratados pueden resultar en riesgos adicionales para
la salud.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
El médico puede comunicarse con el centro nacional de envenenamiento para recibir asesoramiento.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion
adecuados: El producto no es inflamable. Seleccione el medio de extincion
adecuado para el incendio circundante.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o de la mezcla

Oxidos de carbono. Oxido(s) de metal. Oxido de nitrégeno. Puede formar mezclas explosivas de
vapor y aire. Los vapores son mas pesados que el aire y pueden esparcirse por los pisos. Los vapores
pueden viajar una distancia considerable hasta la fuente de encendido y retroceso.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccidn especial

para los bomberos:

Utilizar un aparato de respiracion autbnomo de presion positiva (SCBA) y ropa protectora
adecuada.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia: Use
equipo de proteccion. Mantenga alejadas a las personas sin proteccion.

Mantener alejado de fuentes de ignicion.

Use ropa protectora.

Evite el contacto con la piel o los ojos.

Evite respirar los vapores, la neblina o el gas.

Asegure una ventilacién adecuada.

Evacue al personal a areas seguras.

Si se necesita algun equipo, asegurese de que no produzca chispas y esté protegido
eléctricamente.
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: No permita que el producto alcance el sistema de
alcantarillado o cualquier fuente de agua. En caso de filtraciones en el suelo informar a las
autoridades responsables/ Evitar que se propague (por ejemplo, mediante represas o barreras de
aceite). Mantenga el agua de lavado contaminada y deséchela apropiadamente.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza: Asegure una ventilacion adecuada Absorba
con material aglutinante de liquidos (arena, tierra de diatomeas, aglutinante de acidos, aglutinante
universal, aserrin). Eliminar el material contaminado como desecho. No enjuague con agua o agentes
de limpieza acuosos. Envie para su recuperacion o eliminaciéon en receptaculos adecuados de
acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Aplique una ventilacién adecuada, posiblemente combinada con extraccion local.

No coma, fume ni beba durante su uso. Para la proteccién personal, consulte la Seccion 8.
Mantener alejado de fuentes de ignicion. Mantenga el material fuera del alcance de los nifios.
Utilice unicamente equipos a prueba de explosiones. Lavese bien después de manipularlo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de

almacenamiento: Mantener alejado de fuentes de ignicién - no fumar. Conservar en un
lugar fresco y bien ventilado. Conservar en original, cerrado embalaje.
Cumplir con las regulaciones gubernamentales. Mantener el
contenedor bien cerrado. Almacene fuera de la luz solar directa, entre
40y 90 F°.

7.3 Usos especificos finales
No hay mas informacion relevante disponible.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Nombre quimico Limites de | Limites de | Otros limites de
exposicion OSHA exposicion ACGIH exposicion
Homopolimero de | TWA 0.5 mg/m3 STEL 1.0 mg/m3 No establecido
diisocianato de
hexametilen
Diisocianato de | No establecido 0.005 ppm TWA NIOSH: 0.005 ppm
hexametilen TWA,
0.020 ppm techo,
0.140 mg/m3 techo

8.2 Controles de la exposicion

Toda la ventilacion debe disefiarse de acuerdo con la norma OSHA (29 CFR 1910 .94). Usar escape
local en el llenado zonas y donde es probable que se produzcan fugas y formacién de polvo. Use
ventilacion mecanica (general) para las areas de almacenamiento. Utilice la ventilacion adecuada
segun sea necesario para mantener los limites de exposicién en el aire por debajo de los limites TLV
y PEL.

Page 4 of 8




Rio Flooring Systems Inc.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

UHW 2K Aliphatic Topcoat A
Fecha de revision 06-01-2023

Equipo de proteccién personal:

Mano:

Proteccién corporal:

Respiratoria:

Se requieren guantes protectores para el contacto prolongado o repetido. Use
guantes resistentes como caucho natural, neopreno, buna N o nitrilo. Se debe
usar un delantal para evitar el contacto con la piel. (Consulte a su proveedor
de equipos de seguridad).

Se recomiendan guantes de resistencia quimica, delantal y gafas de
seguridad. El tipo de equipo de proteccién debe ser seleccionados en funcion
de la cantidad de concentracién y las condiciones de uso de este material.

Evitar contacto visual. Use gafas protectoras si existe la posibilidad de contacto
con los ojos. (Consulte su equipo de seguridad proveedor.) Las estaciones de
lavado de ojos y las duchas de seguridad deben estar facilmente disponibles
en las areas de uso y manipulacion. Los lentes de contacto representan un
peligro especial; Los lentes blandos pueden absorber irritantes y todos los
lentes los concentran.

En areas al aire libre o abiertas, use un respirador con filtro mecanico
(aprobado por NIOSH/MSHA) para eliminar particulas sélidas en el aire de
exceso de rociado durante la aplicacion por rociado. En areas de ventilacion
restringida use (aprobado por NIOSH/MSHA) quimico-mecanico filtros
disefiados para eliminar una combinacién de particulas y gas y vapor. En areas
confinadas use (NIOSH/MSHA aprobados) respiradores o capuchas tipo linea
de aire. La proteccion respiratoria también puede ser necesaria en cualquier
fabricacion posterior. Operaciones en las que el producto puede ser
transportado por el aire en forma de vapor o polvo.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

Apariencia:
Color:
Odor:

pH:

Punto/rango de fusion:
Punto/rango de ebullicién:
punto de inflamabilidad:
Tasa de evaporacion:

inflamabilidad:

Liquida

Datos no disponibles
Disolvente tipico
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles

Inflamabilidad superior/inferior o limites

explosivos:

Presion de vapor:
Densidad del vapor:
Densidad relativa:
Solubilidad(es):

Coeficiente de particion: N-Octanol/Agua):
Temperatura de autoignicion:
temperatura de descomposicion:

Viscosidad:

propiedades explosivas:
Propiedades oxidantes:

Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
Datos no disponibles
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SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No hay datos de prueba especificos relacionados con la reactividad disponibles para este producto
0 sus ingredientes.

10.2 Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Datos no disponibles.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Datos no disponibles.

10.5 Materiales incompatibles
Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
La descomposicion térmica puede formar materiales téxicos; didxido de carbono, mondxido de
carbono, varios hidrocarburos, etc.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda:
Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.

Corrosion/irritacion de la piel:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

Danol/irritacion ocular grave:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Nocivo en caso de inhalacion.

Mutagenicidad en células germinales:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

Carcinogenicidad:

Los siguientes quimicos comprenden 0.1% o mas de esta mezcla y estan listados y/o clasificados
como carcindgenos o carcinégenos potenciales por NTP, IARC, OSHA (listado obligatorio) o ACGIH
(listado opcional).

Toxicidad reproductiva:
Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.

Page 6 of 8




Rio Flooring Systems Inc.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

UHW 2K Aliphatic Topcoat A
Fecha de revision 06-01-2023

STOT - exposicién Unica:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

STOT - exposicién repetida:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

Peligro de aspiracion:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

SECCION 12: Informacién Ecolégica

Ecotoxicidad:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

12.1 Toxicidad

Nafta solvente, petréleo, luz

aromatico

Homopolimero de diisocianato de hexametilen 96 Hr LC50 Brachydanio rerio: 26.1 mg/L [static]

12.2 Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

12.3 Potencial de bioacumulacién
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad:
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Este producto no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y toxicos
(PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores.

12.6 Otros efectos adversos
No hay declaraciones disponibles para ninguno de los ingredientes.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto:

No debe desecharse junto con la basura doméstica. No permita que el producto llegue al sistema de
alcantarillado. La eliminacién de este producto y sus derivados debe cumplir en todo momento con
las reglamentaciones locales, estatales y federales para Desechos peligrosos. Toda entidad que
almacene, transporte o manipule residuos peligrosos debera tomar las medidas necesarias para
prevenir riesgos de contaminacion, liberacion al medio ambiente o dafos a personas y animales.
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Material de desecho:

Los residuos de envases deben reciclarse. Se debe tener cuidado al manipular contenedores vacios
que no hayan sido limpiado Los envases vacios conservan algunos residuos del producto. El vapor
de ese residuo puede crear una sustancia altamente inflamable o atmésfera explosiva dentro del
contenedor. No corte, suelde ni triture los recipientes usados.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

Numero ONU

DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA No Regulado

Designacioén oficial de transporte de las Naciones Unidas

DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA No Regulado

Clase(s) de peligro para el transporte DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
Clase No Regulada

Grupo de embalaje DOT, ADR, IMDG, IATA No Regulado

Peligros ambientales: No aplicable.

Precauciones particulares para los usuarios No aplicable.

Transporte a granel segun Anexo Il de MARPOL73/78 y el Cédigo IBC No aplicable.
"Reglamento Modelo" de la ONU: No Regulado

SECCION 15: Informacién reglamentaria

Proposicion 65 - Sustancias quimicas que se sabe que causan toxicidad en el desarrollo

- Ninguno

Prop 65 - Sustancias quimicas conocidas como causantes de cancer:

- Ninguno

EE. UU. - CERCLA/SARA - Sustancias peligrosas y sus cantidades reportables

- Ninguno

EE. UU. - CERCLA/SARA - Seccién 302 Sustancias extremadamente peligrosas EPCRA RQ
- Ninguno

EE. UU. - CERCLA/SARA - Seccion 302 Sustancias extremadamente peligrosas TPQ
- Ninguno

EE. UU. - CERCLA/SARA - Seccion 313 - Informe de emisiones

- Ninguno

SECCION 16: Otra informacion

Esta informacion estd basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no
constituird una garantia de las caracteristicas especificas del producto y no establecera una
relaciéon contractual legalmente valida.
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